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INTEX® NÁVOD K POUŽITÍ
Naviják solárního krytu

Před instalací a použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte a 
dodržujte následující pokyny.

• Montáž a demontáž smí provádět pouze dospělá osoba.
• Solární kryt není bezpečnostní kryt. Nechrání před utonutím.
• Nikdy nic nepokládejte a nestoupejte na naviják solárního krytu.
• Zajistěte, aby byly všechny upínací šrouby pevně uchyceny a utáhněte je.
• Solární kryt a naviják solárního krytu musí být úplně odstraněny před vstupem do bazénu.          
Nikdy se nekoupejte v bazénu částečně pokrytém solárním krytem.
• Naviják solárního krytu je určen k tomu, aby odstraňoval pouze solární kryt a není navržen 
tak, aby unesl váhu člověka nebo jiného těžkého předmětu.
• Nikdy se nepokoušejte ovládat naviják z bazénu.
• Před manipulací se solárním krytem vždy zkontrolujte, zda v bazénu nejsou žádné osoby.
• Pravidelně kontrolujte, zda je naviják řádně zajištěn na rámu bazénu.
• Tento výrobek je určen k použití pouze pro účely popsané v příručce.

DODRŽUJTE TYTO PRAVIDLA PRO ZABRÁNĚNÍ UTONUTÍ NEBO JINÉMU VÁŽNÉMU 
ZRANĚNÍ.

VAROVÁNÍ

Díly

Číslo Název   Ks        Číslo Intex
1  Naviják s klikou 1 12671

2  Hliníková trubka A 1 12672

3  Hliníková trubka B 3 12673

4 C-klip 6 12674

5  Konec navijáku 1 12675

Poznámka: Výkresy jsou pouze pro ilustraci. Aktuální výrobek se může lišit. Není použito 
měřítko.
Z důvodu politiky soustavného zlepšování produktů si společnost Intex vyhrazuje právo 
změnit specifikace a vzhled, což může vést k aktualizaci návodu k použití bez předchozího 
upozornění.
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Obecná upozornění
• Pro montáž není potřeba žádné nářadí.
• Pro instalaci a provoz navijáku solárního krytu se doporučují dva dospělí.
• Vhodné pro obdélníkové bazény Intex s šířkou od 2,74 m do 4,88 m (9 'až 16').
• Ujistěte se nejprve, že je bazén řádně sestaven a naplněn vodou a solární kryt (není 

součástí dodávky) je umístěn na vodní hladině bublinkami dolů.
• Před demontáží navíjeného solárního krytu a navijáku z bazénu vždy zajistěte kliku.
• Uchovávejte naviják v uzavřeném prostoru, když jej nepoužíváte. 

Pokyny pro sestavení:
1. Umístěte konce navijáku (1 a 5) na obou stranách dlouhých stran bazénu. Pevně utáhněte 

šrouby svorek. Viz obr. 1.
2. Namontujte hliníkové trubky (2 a 3) podle šířky bazénu. Nastavte celkovou délku a ujistěte 

se, že pružné kolíky jsou zasunuty do příslušných otvorů.
3. U menších rozměrů bazénů nesmějí být použity všechny hliníkové trubky. Vložte sestavu 

hliníkových trubek do náprav (1 a 5). Viz obr. 1. 
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3. Připojte "C" konec spony C (4) na sestavu hliníkových trubek. Ujistěte se, že
C-klipy (4) jsou rovnoměrně rozmístěny podél sestavy hliníkových trubek. Připojte konec 
svorky k okraji solárního krytu. Viz obr. 2. 
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Pokyny k provozu:
K ovládání navijáku solárního krytu jsou zapotřebí dva dospělí, jeden na každé 
straně solárního krytu.
1. Srolování solárního krytu: odemkněte kliku stisknutím zámku / odemčení zařízení

na rukojeti kliky. Točte rukojetí ve směru hodinových ručiček, solární kryt se začne
přes sestavu hliníkových trubek navíjet. Ujistěte se, že je solární kryt odstraňován z 
bazénu rovnoměrně na hliníkové trubky. Natáhněte solární kryt tak, aby během rolování 
zůstal hladký a bez vrásek. Když je solární kryt úplně navinutý, zarovnejte značku kliky 
se značkou osy a zajistěte kliku zatlačením zařízení pro zamykání / odemčení. Viz obr. 
3.
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2. Rozvinutí solárního krytu: odemkněte kliku stisknutím zámku / odemčení zařízení
na rukojeti kliky. Otočte rukojetí proti směru hodinových ručiček, dokud se solární kryt 
nedostane do kontaktu s vodou v bazénu. Uchopte okraj solárního krytu na obou 
stranách a pomalu kráčejte podél bazénu. Ujistěte se, že solární kryt spočívá na vodní 
hladině. Zarovnejte značku kliky se značkou osy a zajistěte kliku tím, že zatlačíte 
zařízení pro zamykání / odemčení. Viz obr. 4.
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Údržba a dlouhodobé skladování:
1. Pravidelně kontrolujte všechny součásti, zda nejsou poškozené a namáhané. Okamžitě  

vyměňte poškozené součásti. Poškozený výrobek nepoužívejte!
2. Použijte houbičku a čistou vodu, abyste utřeli všechny nečistoty nebo skvrny.
3. Při poklesu teploty pod 5 ° C (41 ° F) demontujte naviják obráceným postupem podle výše 

uvedených pokynů pro instalaci a ujistěte se, že všechny součásti jsou před uskladněním 
zcela suché.

4. Uchovávejte v suchém prostředí s teplotou mezi 0 ° - 40 ° C (32 ° - 104 ° F).
5. Původní balení lze použít k uskladnění. 




